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Roto ikkuna- ja oviteknologia
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Katsaus historiaan: 
yhden hengen yrityksestä kansanväliseksi konserniksi

Roto Frank AG:n perusti vuonna 1935 
Stuttgartissa kehittäjä ja insinööri
Wilhelm Frank. 

Tänään

� 12 tehdasta

� myynti 590 Mio EUR / 2009

� n. 3 750 työntekijää

� Yli 40 myyntitoimistoa maailmassa

1935 –
ensimmäinen  
DK-helajärjestelmä

1937 –
Roto ullakkoportaat

1981 –
Centro 100 
DK-heloitusjärjestelmä;

Fentro-ikkunaluukkujen
helat

1993 –
monipistelukot
DoorSafe

1997 –
Centro 101 
DK-heloitusjärjestelmä

1999 –
hopeinen DK-heloitus
järjestelmä Roto NT 
(“New Technology”)

2001 –
E-Tec elektroniset
järjestelmät

2004 –
Patio Life liukujärjestelmän
esittely

2008 –
Gluske BKV tuotteet 
(ovisaranat, lasitustarvikkeet)
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Tuotteet:
� Roto NT ..............heloitusjärjestelmä ikkunoille ja oville (NT, KS, Designo)

� Roto Patio ...........kippi-, liuku- ja taitto-ovijärjestelmät (S, Z, 6080, Patio Life)

� Roto Door ...........monipistelukot (DoorSafe, DoorLine, DoorBase, DoorPlus)

� Roto AluVision ....heloitukset  ALU, OpenOut, Vertical Sliding, Fentro-luukut

� Roto E-Tec .........elektroniset lisäjärjestelmät (E-Tec Drive, MVS Funk)

Uutuus:

� Roto RGB .........tarvikkeet lasitukseen, profiilikynnykset, tiivisteet, ovisaranat 

Roto ikkuna- ja oviteknologia

OpenOut Patio Life Vertical Sliding
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Roto NT – heloitusjärjestelmä DK-ikkunoille
Mitoitus

Ikkunat:
Leveys FFB 290 - 1600 mm
Korkeus FFH 280 - 2400 mm
Paino max: 130 kg (E5 150 kg)

Kaari-ikkunat:
Leveys FFB 400 - 1300 mm
Korkeus FFH 500 - 1900 mm
Paino max: 80 kg

Erikoisikkunat:
Paino max: 80 kg
(leveys ja korkeus tarkistettava/diagrammi)

Saranat K – PVC-ikkunoille
Saranat E5 – puuikkunoille
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Roto NT � 5 sarana

� vakioratkaisun kantavuus 
150 kg

� isompi kiinnityspinta-ala 
puitteessa

� helpompi kohdistus

� tarkempi asennus
ohjureiden ansiosta

� Peitetty aukko lisäruuveille 

Uutuus!
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� mahdollistaa oven sulkemisen 
ulkopuolelta lukitsematta ovea

� magneettisalpa on 
varmatoiminen ja pitkäikäinen

Roto NT 
Terassioven magneettisalpa
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� NT järjestelmän standardi-
versiossa voi kippiasennon 
leveydeksi valita joko 80 tai 
140 mm 

� heloihin integroitu tuulisalpa 
varmistaa, ettei tuulenpuuska
sulje ikkunaa

Roto NT 
Kaksi kippiasentoa – sama mekanismi
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� mahdollistaa huoneiden ilmanvaihdon
ilman liiallista jäähtymistä. 

� tuuletusasennossakin ikkuna lukossa

� vain yksi mikrotuuletushela ikkunaa 
kohden

� yksinkertainen asennus ilman 
mitoitusta, voidaan lisätä myös 
myöhemmin DK-ikkunoihin

� toimii tuuletuksen 
käyttökahvasta

Roto NT 
Mikrotuuletus 45°

Vaihtoehdot:
- moniasteinen
- mikrotuuletus
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Roto NT 
Kippi-ikkunan pesuhela (optio)

� Puu-, puu-alumiini-, ja muovi-ikkunoille

� Malli 1: korkeus < 560 mm

� Malli 2: korkeus < 1200 mm

� turvallinen ja yksinkertainen käyttö

� varmistaa ikkunan turvallisen 

avaamisen pesuasentoon

� Vähentää helojen ja saranoiden 

kuormitusta.
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Roto NT 
Aukipitolaite

� Aukipitolaite parveke- ja 
terassioville.

� Mahdollistaa oven 
lukitsemisen painikkeesta 
tuuletusasentoon 
45
-kulmasta alkaen.
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Roto NT Designo
Piilosaranat puu- tai PVC-ikkunoille

� Leveys FFB 330 – 1400 mm

� Korkeus FFH 280 – 2400 mm

� Ikkunan paino 100 kg (max 130 kg*)

� Avautuminen 100°

� Integroituu NT helajärjestelmään

� Itsevoitelevat saranat

� Helppo asentaa
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Roto NT Designo piilosaranat 
- minimalismi on muotia!

Designo
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Roto NT Designo sopii mainiosti olohuoneeseen
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Roto NT TiltFirst
Turvallinen TiltFirst-teknologia

� Ikkuna avautuu kahvasta kippi-
asentoon. Auki-asentoon  
ikkunan saa vain kahvan 
avaimella

� Turvallinen ratkaisu esim. 
tuuletusikkunoihin, 
lastenhuoneisiin, 
sosiaali/terveysalan laitoksiin, 
hotelleihin, lastentarhoihin, 
kouluihin jne. 

� Tarvitaan vain 3 TF-osaa:
- kippi-vastarauta
- kippiasennon lukitushela
- lukittava kahva
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NT Komfort - painike ikkunan alareunassa

• pyöratuolikäyttäjät

• työhuoneet

• korkealle sijoitetut ikkunat
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Roto Patio 3130/4150 S

� Liuku-kippihelat puu-, PVC- ja alumiini-
ikkunoille ja parvekeoville

� Leveys FFB:       600 mm – 1650 mm

� Korkeus FFH:     801 mm – 2400 mm

� Puitteen paino: max. 130 kg tai 150 kg

� Antaa enemmän tilaa huoneeseen 

� Valmistetaan tavanomaisista 
ikkunaprofiileista

� Turvallinen heloitusjärjestelmä
perustuu Roto NT-kippikääntöhelojen 
toimintaperiaatteeseen.
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Roto Patio S / Z

S = manuaalinen mekanismi 

Z = automaattinen mekanismi, mukavampi käyttö
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Roto Patio 3090 S

UUTUUS - “keittiönikkuna”

� Liuku-kippiteknologia soveltuu 
puu-, PVC- ja alumiini-ikkunoille 

� Leveys FFB: 450 mm – 1200mm

� Korkeus FFH:900 mm – 2400 mm

� Puitteen paino: max. 90 kg

� Tehokas tuuletusmahdollisuus 
keittiössä, jossa työtaso on
ikkunan edessä.

� Hyvä ratkaisu työpaikoilla, missä
ikkunoiden avaamista häiritsevät
pöydällä olevat tietokoneet, kukat 
tai muut esineet. 
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UUTUUS! Roto Patio liukujärjestelmä 160 Z

mukavalla pakkomekanismilla

� Kippi-liukuhelat puu-, muovi ja 
alumiiniliukujärjestelmille

� Ikkunan avatessa kehys liikkuu 
automaattisesti kippiasentoon ja 
suljetaessa takaisin pystyasentoon 

� Leveys FFB:       720 mm – 2000 mm

� Korkeus FFH:     900 mm – 2700 mm

� Kehyksen paino: max 160 kg
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UUTUUS! Roto Patio 200 Z

Mukavalla pakkomekanismilla, power-liukukiskolla

� Kippi-liukuhelat puu-, muovi ja 
alumiiniliukujärjestelmille

� Ikkunan avatessa kehys liikkuu 
automaattisesti kippiasentoon ja 
suljetaessa takaisin pystyasentoon

� Leveys FFB:   1050 mm – 2000 mm

� Korkeus FFH:  900 mm – 2700 mm

� Kehyksen paino: max. 200 kg
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� Puu-, PVC- ja alumiini-
julkisivuelementeille

� Kynnyksellä tai ilman kynnystä

� Aukon  leveys max. 6000 m

� Leveys FFB: 450 mm – 900 mm

� Korkeus FFH: 600 mm – 2400 mm

� Puitteen paino: max. 80 kg

� Käyttöala: terassit, liike- ja 
konferenssitilat, katukahvilat jne.

Liukutaittojärjestelmä Patio 6080
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Liukutaittojärjestelmä Patio 6080
- enemmän avaruutta!
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Roto Patio Life liukujärjestelmä–
mukava, vaaraton, turvallinen, moderni 



2010

� Esteetön pääsy terassille tai parvekeelle

� Liukukehyksen leveys max 3,3 m 

� Julkisivuelementin kokonaisleveys jopa 6,5 m!

� Puitteen materiaali: puu 

� Puitteen paino: max 300 kg

� Liikkuva kehys on suljetussa asennossa eri tasolla 
kuin muu ikkunanosa

� Tarvitsee erityistä profiilia

� Lämpöeristetty kynnys

� Vakioratkaisulla 4 turvapistettä kahvan puolella.

� Hotellit, kahvilat ... 

Roto Patio Life
Liukuovien avaamiseen ei tarvita enää voimaa
- helppo avata vain yhdellä kädellä
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Roto Patio Life
Mallivaihtoehtoja

Malli A
vasen

Malli C

Malli D

Malli F

Malli A
oikea

Malli G2

Malli K
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Roto Patio Life
Kahvan asennot

Mikrotuuletus

� Kahvasta pyöräen ylätiiviste 
laskeutuu alas ja muodostaa piilossa 
olevan tuuletusraon

� Kehys jää tuuletusasennossa 
lukituksi 

� Tuuletusasento ei näy ulkopuolelta

� Loogiset kahvan asennot

� Tuuletusasento ei päästä sisään 
sadetta, hyönteisiä eikä pölyä.

SuljettuAvattuTuuletus
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Näytteitä PatioLife liukuovista
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Monipistelukko DoorSafe
tai yksipistelukko DoorBase

Lisäteljet DoorSafe

Avainpesät DoorPlus

Ovenpainikkeet DoorPlus

Vastaraudat DoorSafe

Ovisaranat DoorLine

Elektroniset ovenavaajat DoorPlus
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Roto DOOR – lukot ja tarvikkeet oville
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Roto DoorLine
Ovisaranat PS 23 ja PS 27

� Elegantti, sileä ulkonäko

� Helppo puhdistaa

� 3D-säädettävä

� Sopii melkein kaikille profiileille

� murtosuojatappi estää oven 
poistamisen saranoilta

� Laaja värivalikoima

� Huoltovapaa

PS 23 – oven painolle 80 kg asti

PS 27 – oven painolle 120 kg asti
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GLUSKE-ovisaranat ALU-oville
BKV 120 ATB / 80 ATB, asennus ruuveilla

� Ovisaranajärjestelmä alumiinioville

� Viimeistelty ulkonäko, tekniikka ja 
kayttömukavuus

� Tyylikäs viimeistely

� Huoltovapaat, teflonia sisältävät osat 
(saranalaakeripuslat)

� Patentoidut, alumiinistä valmistetut 
kilvet

� 3D-säädettävät

� Valmiit pakkaukset: DIN L (vasen) ja
DIN R (oikea)

max 160 kg

max 120 kg
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BKV 170 R BKV 150 R BKV 118 D

BKV 118 Z

BKV 105 NNBKV 89 NNBKV 107 HBKV 105 NN-SH

Saranavalikoima PVC- ja puuoville:

max 120 kg              max 100 kg         max 150 kg (kulutusta kestävä)  max 150 kg

max 80 kg                max 120 kg erityisille profiileille
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Ovikynnykset BKV Eifel T
(T = kylmäkatkolla)

� Estevapaa, DIN 18025

� Sateenkestävä, ift-testattu

� Eristys DIN 4108-4-laatua

� Piiloruuvit

� Kynnyksen korkeus 20 mm

� Värit: valkoinen, musta, 
harmaa

� Pituudet:
6 m (pakkaus 10 kpl) 
1,18 m (pakkaus 5 kpl)
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Ovikynnykset BKV Eifel T
Valikoima
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Parvekeoven kynnys BKV Eifel TB

� Soveltuu kaikkiin BKV 
kynnyksiin

� Sateenkestävä

� Esteetön (DIN 18025)

� PVC- ja puu-parvekeoville

� UV-suojattu, kestävä
PVC-materiaali

� Väri: harmaa

� Soveltuvuus: BKV 40 TB – BKV 
120 TB

� Mitat: 
6 m (pakkauksessa 10 kpl) 
1,18 m (pakkauksessa 5 kpl)
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Roto Gluske-BKV
Laaja valikoima lasitustarvikkeita 
- asennuskiilat
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Gluske GL-SV
Vakioasennuskiilat

� Iso kantavuus – tukeva rakenne 

� Pitkäikäinen 

� Ei vanhene

� Lämmönkestävä
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www.roto-frank.com


