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Ovijarrun asennusohje  
(mall i t  SGO1903 ja SGO1903L) 
  
SGO1903-sarjan ovijarruissa ei ole kŠtisyyttŠ. Ovijarrua kŠytetŠŠn lukitsemaan ovi haluttuun tuu-
letusasentoon, normaalissa kŠyntikŠytšssŠ ovijarru pidetŠŠn vapaana. Ovijarru pitŠŠ kitkan avulla 
oven halutussa aukiasennossa, eikŠ ovi pŠŠse paiskautumaan esim. tuulen voimasta. Ovijarrun 
voimakkuutta sŠŠdetŠŠn kŠsin, kiertŠmŠllŠ kitkasŠŠdintŠ haluttuun suuntaan.  
 
Rakenteensa ansiosta ovijarru voidaan asentaa siten, ettŠ ovi aukeaa joko noin 90¡ kulmaan tai 
sitŠ pienemmŠksi. MikŠli oven avautumiskulmaa halutaan rajoittaa, mitoituksessa ovi kŠŠnnetŠŠn 
haluttuun asentoon ja jarrun varsi vedetŠŠn kokonaan ulos. NŠin saadaan ovilehden ruuvien kiin-
nityskohdat. Avautumiskulmaa rajoittavina tekijšinŠ voivat olla esim. smyygit tai kaiteet, joihin ovi 
osuisi ilman jarrua. Ovijarrulla voidaan korvata myšs erilliset seinŠ- ja ovipysŠyttimet. Rajoitetussa 
avautumiskulmassa ovijarrun kiinnityspiste saranasta on 130 mm, vain ovilehden kiinnityspisteen 
mitoitus muuttuu. 
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