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Mukava ja turvallinen
Roto-ratkaisut liuku- ja taitto-oviin
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Roto Patio – 
tiukimmat vaatimukset
täyttävä helajärjestelmä

Mukavuus, turvallisuus ja muotoilu

ovat käsitteitä, jotka kuvaavat yri-

tyksemme filosofiaa kautta vuosi-

kymmenien. Sama filosofia pätee 

myös Roto Patio  tuoteryhmään, jo-

ka tarjoaa uudistuksellista teknolo-

giaa liuku- ja taiteoviin. Patio-helo-

jen helppokäyttöisyys on etu erityi-

sesti pinta-alaltaan laajoja ja paina-

via kehyselementtejä avattaessa ja 

suljettaessa. Vakiovarusteena heloi-

hin integroidut turvaelementit – tur-

vasalvat ja vastalevyt – takaavat te-

hostetun suojan murtautumista vas-

taan. Patio-järjestelmät tarjoavat lu-

kuisia erilaisia ratkaisumahdolli-

suuksia, ja niiden tyylikäs muotoilu 

antaa liukuoviin ja -ikkunoihin näky-

vää lisäarvoa.

Roton asiantuntemus.

Ikkunatarvikkeiden alalla nimeem-

me liitetään uudistusmielisyys ja 

teknisesti valmiit järjestelmäratkai-

sut. Tarjoamme laajan ja erittäin laa-

dukkaan tuoteohjelman: merkki-

tuotteita, jotka antavat nähtäviä ja 

huomattavia etuja. Optimoimme jat-

kuvasti tuotantoprosessiemme tu-

loksellisuutta osana yhtiöön juurru-

tettua laatujärjestelmää (DIN EN 

ISO 9001:2000). Varmistamme siten 

Roto-tuotteiden erinomaisen laadun 

ja autamme lisäämään asiakkaiden 

tyytyväisyyttä.

Monipuolisuus on valttia.

Valikoimassamme on sivuliuku-kip-

pihelat Patio S ja Patio Z, liuku-tait-

tohelat Patio 6080 sekä nosto-liuku-

helat Patio Life. Patio-heloilla varus-

tettuja ikkunoita ja ovia voidaan val-

mistaa järjestelmästä riippuen joko 

�R�W�W�U�V�C�����O�W�Q�X�K�R�T�Q�‚�K�N�K�U�V�C���V�C�K���C�N�W�O�K�K-

nista – laaja kirjo täyttää asiakkaiden 

mitä erilaisimmat toiveet.
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Patio S ja Z -sivuliuku-kippihe-

loja on helppo käsitellä

ja vakiovarusteena olevat turvaele-

mentit tarjoavat tavanomaisiin liu-

kuheloihin verrattuna huomattavasti 

enemmän etuja käyttömukavuuden 

ja turvallisuuden kannalta. On mah-

dollista valita vakioratkaisu Patio S 

tai mukava ratkaisu Patio Z. Suojaa 

murtautumista vastaan lisäävät eri-

tyiset turvateljet, jotka salpautuvat 

kehyksen reunassa sijaitseviin var-

muusvastalevyjen pesiin. Patio-he-

lojen kestävyys on testattu, ja ak-

kreditoitu testauslaboratorio on 

Turvallisemmat ja mukavammat
sivuliuku-kippiovet

Patio S/Z

Patio S ja NT -helan siirtokulma
Kahteen suuntaan säädettävä V-tapilla varustettu 
turvasalpa on monikäyttöisen salpajärjestelmän 
osana myös hyvin käyttäjäystävällinen. Optimaa-
liset liukumisominaisuudet ja helppo säädettä-
vyys ovat tämän turvasalvan etuja.

NT-varmuusvastalevy
Osa, joka sopii Patio-helajärjestelmän ylei-
seen konseptiin. Hyvin muotoiltu varmuus-
vastalevy ja sientä muistuttavat salvat 
estävät parvekkeen oven auki vääntämisen.

vahvistanut sen (kampeamisen kes-

tävyys RAL-RG 607/13, murtosuoja-

luokka WK2 standardin DIN V ENV 

1627–1630 mukaisesti). 

Patio S ja Z  helojen avulla voidaan 

valmistaa pinta-alaltaan laajoja te-

rassi- ja parvekeovia, joissa on liik-

kuva kehys, jonka leveys on 450–2

000 mm ja korkeus 800–2 400 mm. 

Helajärjestelmän keskuslukitus pe-

rustuu Roton kippikääntöhelojen 

toimintaperiaatteeseen.

Käytännöllinen yhdistelmä.

Patio S -heloissa yhdistyvät Patio-

liukutekniikan ja Roto NT -kippi-

kääntöhelojen edut: jälleenmyyjien 

ja ikkunanvalmistajien tehokkuus 

paranee logistiikan ja asennustöi-

den osalta.

tuuletusasento

liukuasento

Patio Z -kahva: 
avaus- ja sulkuasennot

lukitusasento
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Foto: fnp Architekten

Patio Z lukittavalla vivulla 
varustettu siirtokulma
Enemmän käyttömukavuutta

Liikuta helposti suuria 

ikkunaelementtejä.

Mukava Patio Z -ratkaisu mahdollistaa 

suurten ja jopa 180 kg painavien siirto -

elementtien erittäin helpon käsittelyn. 

Erityisen pakkomekanismin ansiosta 

kehys liikkuu ikkunaa avattaessa auto-

maattisesti kippiasentoon ja suljettaes-

sa takaisin pystyasentoon. Patio S ja Z 

-liukujärjestelmien pääasiallisia käyt-

töalueita ovat parveke- ja terassiovet, 

lasijulkisivut ja talvipuutarhat.
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Patio S/Z

Patio –
ja tilaa on enemmän!

Sivuliuku-kippi-ikkuna toimistotiloissa.
Suurten ikkunoiden avaaminen ei häiritse työntekoa.

Miksi valita Patio?

Sisäpuolelta avattavissa ikkunoissa 

ja parvekeovissa on yksi pieni vika: 

niiden avaaminen vaatii melko 

paljon tilaa. Kunnollinen tuuletus 

vaatii esimerkiksi, että konttorissa 

on nostettava näyttöpääte ikkunan 

edestä tai olohuoneessa siirrettävä 

kukkapurkit ja verhot sivuun. Nämä 

ovat vaivalloisia tehtäviä, joista voisi 

päästä eroon. Patio S ja Patio Z -

järjestelmällä varustetut ikkunat 

eivät aiheuta tällaisia ongelmia. Vain 

yhdellä kädenliikkeellä voit kallistaa 

helposti sekä pienempiä että 

Patio 3150 Z – PVC/puu

Kehyksen paino enintään 150 kg

Kehyksen huulloksen leveys 720 – 1 650 mm

Kehyksen huulloksen korkeus 900 – 2 400 mm

Patio 4180 Z – PVC/puu

Kehyksen paino enintään 180 kg

Kehyksen huulloksen leveys 720 – 2 000 mm

Kehyksen huulloksen korkeus 900 – 2 400 mm

Patio AluVision 150 Z – alumiini

Kehyksen paino enintään 150 kg

Kehyksen huulloksen leveys 650 – 1 880 mm

Kehyksen huulloksen korkeus 930 – 2 430 mm

Patio 3090 S – PVC/puu

Kehyksen paino enintään 90 kg

Kehyksen huulloksen leveys 450 – 1 200 mm

Kehyksen huulloksen korkeus 800 – 2 400 mm

Patio 3130 S – PVC/puu

Kehyksen paino enintään 130 kg

Kehyksen huulloksen leveys 600 – 1 650 mm

Kehyksen huulloksen korkeus 800 – 2 400 mm

Patio 4150 S – PVC/puu

Kehyksen paino enintään 150 kg

Kehyksen huulloksen leveys 600 – 1 650 mm

Kehyksen huulloksen korkeus 800 – 2 400 mm

Patio AluVision 150 S – alumiini

Kehyksen paino enintään 150 kg

Kehyksen huulloksen leveys 630 – 1 680 mm

Kehyksen huulloksen korkeus 930 – 2 330 mm

suurempia ikkunanpuitteita ja 

työntää ne sivuun tilaa säästäen. 

Helppo ja käytännöllinen ratkaisu 

toimivaa Patio 3090/3130/4150 S  

liukujärjestelmää tai mukavaa 

3150/4180 Z  liukujärjestelmää 

käyttämällä.

Patio S/Z  sivuliuku-kippiteknologia:
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Suuri valikoima erilaisia 
Patio-sivuliuku-kippihelojen ratkaisuvaihtoehtoja.

Ihanteellinen keittiönikkuna Patio 3090 S 
Keittiön kunnollinen tuuletus ei vaadi enää tavaroi den siirtämistä työtasolta, 

eikä ruoanvalmistusta tarvitse keskeyttää.
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Patio 6080

Vakaiden rullien
ansiosta ikkunaelementit 
on helppo työntää kokoon.

Karmin sarana
Säädettävä ja jauhemaalattu

Todella avarien 
tilojen luominen

Patio 6080 -tekniikka taittuville 

julkisivuelementeille

tekee tiloista avaria erittäin tyylik-

käästi ja tehokkaasti. Kaikki elementit 

voidaan taittaa kätevästi kokoon ja 

työntää ikkuna-aukon toiseen 

reunaan. Tilat saadaan siten avattua 

täyteen laajuuteensa ja mahdolliste-

taan pääsy terassille tai talvipuutar-

haan. Ratkaisu soveltuu 

erinomaisesti liike- ja konferenssitiloi-

hin sekä katukahviloihin. Etuna on 

lisäksi lämpöeristetty kynnys, jonka 

ansiosta häiritseviä jakolistoja ei ole. 

Tiloihin tultaessa tai sieltä poistutta-

essa ei tarvitse pelätä kompastu-

mista, mikä on tärkeä etu 

lapsiperheille sekä vanhuksille ja 

liikuntaesteisille henkilöille. Luonnol-

lisesti on ajateltu myös optimaalista 

tuulettamista. Sen mahdollistaa 

järjestelmään sijoitettava kääntö-

kippi-ikkunanpuite, joka voidaan 

avata tuulettamista varten taittoele-

menteistä riippumatta. Päivittäisessä 

käytössä ikkunanpuitetta voidaan 

käyttää kaikkine etuineen parveke- 

tai terassiovena.

Monipuoliset 

käyttömahdollisuudet.

Patio-liukutaittoheloja voidaan käyttää 

puu-, puu-alumiini-, muovi- ja 

�C�N�W�O�K�K�P�K�R�T�Q�‚�K�N�K�U�V�G�P���K�M�M�W�P�Q�K�F�G�P���L�C���Q�X�K�G�P��

valmistuksessa.
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Monipuolinen valikoima
Jauhemaalatut saranat: hopea, 
valkoinen, mattapronssi

Rullakelkka ja kisko
Lattiaan upotettu ratkaisu luo 
esteettömän elinympäristön.

Piilossa sijaitsevat ruuvit
parantavat murtoturvallisuutta ja lisäävät 
tyylikästä ulkonäköä.
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Patio 6080

Ei pelkästään ulkoisesti
vahva ratkaisu

Käytännöllinen ja kaunis 

yhdistelmä.

Patio-taittohelajärjestelmän liuku-

misominaisuudet ovat optimaalisen 

rullatekniikan ja rullalaakerien 

ansiosta täydelliset. Kapeita ja 

matalia jauhemaalattuja helaosia on 

saatavana useissa eri värisävyissä, 

minkä ansiosta on mahdollista luoda 

monenlaisia muotoiluratkaisuja.

Patio 6080
jossa sisäänrakennetut kääntökippikehykset

Erittäin joustava.

Saranoita voidaan säätää kuusioa-

vaimella +/– 3 mm. Muunneltavat 

kiinnityspaikat takaavat hyvän 

�U�Q�R�K�X�W�W�F�G�P���G�T�K�N�C�K�U�K�K�P���R�T�Q�‚�K�N�K�V�[�[�R�R�G�K-

hin. Järjestelmää voidaan muuntaa 

�G�T�K�M�Q�T�M�W�K�U�K�C���R�T�Q�‚�K�N�G�L�C���X�C�T�V�G�P��

Suoja kosteutta vastaan.

Ovenpuitteiden kynnysalue saattaa 

lämpötilanvaihdosten vuoksi 

muuttua kosteaksi. Sen välttämi-

seksi Patio-järjestelmässä on 

lämpöeristetty kynnys ja uudistettu 

tiivistejärjestelmä. Liukastumisen 

estävällä pinnalla varustettu 

peitekisko suojaa lisäksi kynnystä 

likaantumiselta.

Patio AluVision 6080 alumiini

Kehyksen paino enintään 80 kg

Kehyksen huulloksen leveys: 480 – 1 230 mm

(karmin vieressä oleva kauttakulkukehys)

Kehyksen huulloksen leveys: 480 – 930 mm

(taittokehys)

Kehyksen huulloksen korkeus: 630 – 2 430 mm

Liukukiskon pituus enintään 6 m

Patio 6080 puu/PVC

Kehyksen paino enintään 80 kg

Kehyksen huulloksen leveys: 450 – 1 200 mm

(karmin vieressä oleva kauttakulkukehys)

Kehyksen huulloksen leveys: 450 – 900 mm

(taittokehys)

Kehyksen huulloksen korkeus: 600 – 2 400 mm

Liukukiskon pituus enintään 6 m



11

Ratkaisumahdollisuudet Kuvissa näkyvät Patio 6080 
-liukutaitto-ovien mahdolliset 
ratkaisuvaihtoehdot.
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Vain tiivisteet nousevat.

Massiivisten liukuikkunoiden avaa-

miseen ei tarvitse käyttää enää voi-

maa. Patio Lifen ainutlaatuinen tek-

ninen ratkaisu tekee jopa 300 kg 

painavien ikkunaelementtien liikut-

tamisesta helppoa. Patio Lifen avul-

la voidaan toteuttaa pinta-alaltaan 

laajoja terassi- ja parvekeikkunoita, 

joiden liukukehyksen leveys on 

760–3 235 mm ja korkeus 690–2

670 mm. Vaakatasossa olevia tiivis-

teitä ohjataan kahvasta, jota liikutet-

taessa kehyksen peitetyt tiivistekis-

kot nousevat ja laskevat varmistaen 

kehyksen säänkestävyyden. Uudis-

tuksellisen teknologian ansiosta 

pystymme tarjoamaan asiakkaille 

täysin uutta käyttömukavuutta.

Unohda kompastuminen!

Perinteiset kynnykset voivat olla 

vaarallisia erityisesti pikkulapsille ja 

iäkkäämmille ihmisille. Liikuntaes-

teisille henkilöille ne ovat usein jopa 

ylittämättömiä esteitä. Roto tarjoaa 

uudistuksellisen ja mukavan Patio 

Life  kynnyksen ansiosta vakuutta-

van ratkaisun: matala ja ulospäin 

hieman laskeutuva liukukisko vä-

hentää kompastumisen vaaraa ja 

luo mahdollisuuden esteettömään 

ja nautittavaan elämään.

Liukuovien avaamiseen 
ei tarvita enää voimaa

Patio Life

Kahva keskiasennossa
Liukuasento ja avattu asento

Liukukehyksen yläkulma
Tiivisteet avatussa asennossa

Uusi mukava kynnys 
Vaihdettava alumiinisuojus. Matala liukukisko 
luo esteettömän kulkumahdollisuuden.
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Kuva 1
Avattu asento eli liukuasento

Kuva 2
Lukitusasento. Tiivisteet peittävät kehyksen 
ylä- ja alareunassa ohjauskiskot.

Kuva 3
Turvallinen tuuletusasento. Ylätiivisteet 
avoinna, alatiivisteet suljettu.

2 31
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Patio Life

Kahva vaaka-asennossa
Tuuletusasento

Mikrotuuletus
ulkoapäin huomaamaton

Patio Life puu 

Kehyksen paino enintään 300 kg

Kehyksen huulloksen leveys (liikkuva kehys): 760 – 3 235 mm 

Kehyksen huulloksen korkeus (liikkuva kehys):690 – 2 670 mm 

Ikkunaelementin kokonaisleveys enintään 6,5 m

Hyvä murtoturvallisuus
ja mikrotuuletus ilman sivuvaikutuksia

Kahteen suuntaan 

säädettävät välisulkimet.

Tämä tekninen uudistus antaa 

liukukehyksen ylä- ja alakulmalle 

parhaan mahdollisen varmuuden. 

Lisäksi perusversioon sisältyy neljä 

lukituspistettä, jotka tekevät 

kehyksen vääntämisestä erittäin 

vaikeaa. Patio Life  järjestelmä 

tarjoaa vieläkin enemmän: edellä 

mainittu mikrotuuletusasento ei näy 

ulkopuolelta. Liukuovet ja  ikkunat 

ovat myös tuuletusasennossa täysin 

salvattuja. Ja vielä yksi etu: Patio 

Life -heloihin voidaan integroida 

ongelmitta hälyttimiin liitettäviä 

elektronisia osia. Vain Roto tarjoaa 

näin paljon turvallisuutta.

Piilotettu mikrotuuletus.

Hienostunut ja erittäin näppärä 

ratkaisu: käännettäessä ovenkahvaa 

�������Y���N�K�W�M�W�G�N�G�O�G�P�V�K�P���[�N�À�V�K�K�X�K�U�V�G��

avautuu, jolloin muodostuu piilossa 

oleva tuuletusrako. Tuuletusaukko 

estää samalla sateen, hyönteisten ja 

pölyn pääsyn sisätiloihin. Se on 

erittäin suuri etu etenkin silloin, kun 

kotoa ollaan pidempään poissa.

Rullat enintään 300 kg:n kehyspainolle
sekä sisäänrakennettu mekanismi 
tiivisteiden ohjaukseen
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Laaja valikoima: Esimerkkejä Patio Life -liukuelementtien ratkaisuka avioista
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Konserni: 

Roto Frank AG

Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden - Echterdingen

Germany

Puhelin +49 711 75980

Faksi +49 711 759 8253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Myymälä:

Roto Frank Ehitusrautised OÜ

Peterburi tee 81–512

11415 Tallinn

Estonia

Puhelin +372 632 6980

Faksi +372 632 6980

info.ee@roto-frank.com

www.roto.ee

Myynti:

Scanfinn OY

Suvilahdenkatu 10 B

00580 Helsinki

Puhelin +358 97 743 27 10

Faksi +358 97 743 27 20

www.scanfinn.fi

scanfinn@scanfinn.fi


